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5.6	 Elektrické zapojení

5.6.1	 Schéma elektrického zapojení Nordmann ES4

A1	 Regulátor s plynulou regulací (aktivní 0-10 V)
A2	 Regulátor On/Off  (pasivní 24 V DC), nastavte spínač na JP1
A3	 Regulátor On/Off  (aktivní 230 V AC)
B1	 Stykač ventilátoru
B2	 Snímač průtoku vzduchu
B3	 Bezpečnostní hygrostat
F1	 Interní pojistka silové napájecí desky (6,3 A, pomalá)
F2	 Externí jistič pro napájecí napětí topení
F3	 Externí jistič pro napájecí napětí regulace
F4	 Externí jistič 230 V regulace On/Off 
H1	 Dálková signalizace provozních stavů (volitelné příslušenství “RFI”)
J	 Propojka, pokud nejsou připojeny žádné externí monitorující přístroje
JP1	 Přepínač režimu On/Off 
K	 Externí bezpečnostní řetězec (230 V / 5 A)
K1	 Hlavní stykač (pro připojení napájecího napětí topení ke zvlhčovači)
M	 Ventilační nástavec FAN3 ES4
Q2	 Externí servisní vypínač pro napájecí napětí topení
Q3	 Externí servisní vypínač pro napájecí napětí regulace
S1	 Otočný přepínač „Typ parního válce”
S2	 Potenciometr “Odkalovací faktor”
S3	 Potenciometr “Omezení výkonu”
S4	 Přepínač DIP “Obecné nastavení jednotky”
X0	 Připojovací svorkovnice pro napájecí napětí topení (volitelné příslušenství THV)
X1	 Připojovací svorkovnice pro regulační signál
X2	 Připojovací svorkovnice regulace On/Off 
X3	 Připojovací svorkovnice napětí regulace
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