
STRANA 51 
 
8.2 Schema zapojení Nordmann RC4/DC4 

 
 
 
 

A1   Regulátor (aktivní)nebo čidlo vlhkosti                                       F5    Externí pojistka napájecího napětí       
A2   Regulátor (pasivní),propojit JP1 na (5V)                                   H1   Oddělený provoz a chybová hlášení 

               a odebrat propojku z JP2 (24V)                                                J      Krátký okruh,pokud není připojeno 
A3   Regulace On/Off,propojit JP2 na (24V)                                            žádné externí monitorování. 

a odebrat propojku z JP1 (5V)                                                  JP1  Výstupní napětí na X1, V+ = 5V  
A4   Omezovací signál                                                                     JP2  Výstupní napětí na X1, V+ = 24V 
BAT Záložní baterie(CR1632,Lithium 3V)                                       JP3   nenastavovat  propoj                                         
B1   Kontakt chodu ventilátoru                                                         JP4  Propoj musí být nastaven při X1= 0 – 10V                              
B2   Kontakt bezpečnostního hygrostatu                                         K      Externí bezpečnostní linka (24V) 
B3   Kontakt tl.spínače průtoku vzduchu                                         M      Ventilátorová jednotka(pouze RC4) 
F1   Vnitřní pojistka „zdrojová deska“,                                             Q3    Externí servis. vypínač napájecího napětí 

               signál regulace( 200mA,rychlá).                                              S1     Vypínač jednotky 
F2   Vnitřní pojistka „zdrojová deska“,                                             REL4 Stykač topného napětí 

               ovládání 5V (1A,pomalá).                                                        U1     Bezdrátový přijímač signálu čidla vlhkosti 
F3   Vnitřní pojistka „zdrojová deska“,                                             X1     Konektor regulačního signálu 

               regulace 24V (1A,pomalá).                                                      X3     Konektor ventilátorové jednotky 
F4   Vnitřní pojistka „zdrojová deska“,                                             X4     Konektor limitního signálu 

               ovládací napětí (1A,pomalá).                                                   X6     Konektor ext. bezpečnostních kontaktů 
X8   Konektor vypínače jednotky                                                     X9     Připojovací svorky napájecího napětí         

 
 


